
GUIDA PER ALIMENTARE L’ICS NAVI A BANCO 

 

Dovendo fare degli esperimenti sull’ICS NAVI , mi si è presentata la necessità di alimentarlo a banco per poter fare le 

prove necessarie senza dover ogni volta collegarlo in macchina. 

In questa tabella ho riportato le connessioni necessarie ad accenderlo ed a collegarci 4 altoparlanti per poterlo 

utilizzare a banco. 

I colori indicati sono quelli dei cablaggi originali , se acquistate un ICS usato (magari in demolizione) vi consiglio di 

farvi dare anche i connettori con i relativi spezzoni di cablaggio , altrimenti vi sarà molto difficile trovare dei 

connettori compatibili. 

All’accensione , l’ICS vi chiederà il codice , e non c’è modo di utilizzarlo se non si inserisce il codice corretto. 

Per eventuali dubbi o chiarimenti : elettriko@hotmail.com 

CONNETTORE PIN COLORE FUNZIONE 

P20B 1 VIOLA ALTOPARLANTE POSTERIORE DX + 

P20B 2 VIOLA-NERO ALTOPARLANTE POSTERIORE DX - 

P20B 3 GIALLO O MARRONE ALTOPARLANTE ANTERIORE DX + 

P20B 4 GIALLO-NERO O MARRONE-NERO ALTOPARLANTE ANTERIORE DX - 

P20B 5 NERO-ROSSO ALTOPARLANTE ANTERIORE SX + 

P20B 6 NERO-BIANCO ALTOPARLANTE ANTERIORE SX - 

P20B 7 NERO-GIALLO ALTOPARLANTE POSTERIORE SX + 

P20B 8 NERO-BLU ALTOPARLANTE POSTERIORE SX - 

P20A 4 ROSSO-NERO POSITIVO ALIMENTAZIONE DIRETTA 

P20A 8 NERO NEGATIVO ALIMENTAZIONE 

E60A 6 NERO-VIOLA NEGATIVO ALIMENTAZIONE 

E60A 13 ROSSO POSITIVO ALIMENTAZIONE DIRETTA 

E60A 19 NERO-VIOLA NEGATIVO ALIMENTAZIONE 

E60A 26 ROSSO POSITIVO ALIMENTAZIONE DIRETTA 

E60B 2 AZZURRO POSITIVO ALIMENTAZIONE SOTTO CHIAVE 

E60B 3 ROSSO POSITIVO ALIMENTAZIONE DIRETTA 

E60B 11 NERO NEGATIVO ALIMENTAZIONE 
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