
Installazione del sintolettore Amstrad http://www.clublybra.it/documenti/sintolettore.htm

1 di 4 12/10/2008 9.47

< tr>

Installazione di un sintolettore Amstrad da soffitto. Inviato da Ciro
Erano mesi che tentavo di capire se il monitor dellï¿½ICS poteva essere utilizzato con una fonte
audio/video esterna, purtroppo la cosa al momento non sembra possibile, allora ho deciso di adottare una
soluzione piï¿½ radicale.
Ho acquistato un sintomonitor Amstrad da soffitto che permettesse di non stravolgere lï¿½estetica degli
interni della nostra cara Lybra, la plafoniera centrale mi ï¿½ sembrato il posto piï¿½ idoneo per il
montaggio.
Per prima cosa, quindi, ho smontato il gruppo luci interne anteriore (figura sotto) avendo presente

 

che nella parte anteriore del gruppo ï¿½ alloggiato il ricevitore che permette di aprire/chiudere le porte
col telecomando.
Per questo ho modificato il supporto grigio originale, ricavandone la parte anteriore per il fissaggio del
ricevitore (figura sotto).

 

A questo punto, ho smontato il pannello del montante sinistro (lato guida, ndr) con una modesta
pressione sullo stesso, facendovi passare i fili degli ingressi audio/video (figura sotto).
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Fatto questo, insieme a mio cognato (ha messo lui le mani sullï¿½impianto elettrico!), ho deciso di non
tagliare i connettori originali che portavano la corrente nella plafoniera, cosï¿½ ha semplicemente saldato
il connettore alimentazione del sintolettore ai fili del connettore originale (foto sotto).
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Restava il problema di fornire un supporto rigido che permettesse di montare il sintolettore in sicurezza e,
soprattutto, su una superficie p erfettamente piana, date le asperitï¿½ presenti sul supporto originale; a tal
proposito, ho intagliato una tavoletta di compensato molto duro che ho fissato al supporto originale
(quello nero visibile nella figura sopra) con viti autofilettanti, ottenendo questo risultato:

 

Infine ï¿½ bastato applicare la base di supporto del sintolettore al supporto in legno per completare il
montaggio.

 

Risultato finale
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Credo il risultato sia buono, non pregiudica lï¿½estetica degli interni ed ï¿½ funzionale, soprattutto, da
chiuso, nessuno si accorge della presenza del monitor (figura sotto).

 
 
 

Adesso dovrï¿½ montare antenna e dvd, appena fatto vi posterï¿½ le foto della mia ï¿½nuovaï¿½ Lybra
ï¿½multimedialeï¿½. Un saluto a tutti gli amici del ClubLybra e del Forum.

 
Ciro

 


