
MONTAGGIO CRUISE CONTROL inviato da rotv 

 
Questo e’ il devioluci che ho acquistato dal demolitore, la leva che interessa a noi e’ quella indicata dalla freccia, non ho 
potuto montare tutto il devio completo perche’ quello che ho comprato non ha i contatti per il clacson, quindi ho smontato la 
leva e l’ho montato sul mio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di tutto scollegare il negativo della batteria perche’ visto che dobbiamo staccare l’airbag potrebbe rimanere in 
memoria un’anomalia, poi svitare con una brucola da 5 i due bulloni dietro il volante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto bisogna abbassare il volante e tirarlo verso di noi, dopo svitare le 3 viti che fissano il coperchio (mi dispiace 
per la foto, se ne vedono solo due, la terza e’ sopra la leva di regolazione del volante) e svilarlo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svitare la vite del nostro devioluci per far posto alla leva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ora dobbiamo inserire la leva nella sua guida che troviamo sotto la leva sx del devio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta inserita avvitiamo le due viti una frontale e una nel retro del cruise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collegare il connettore che abbiamo nel vano portafusibili con quello della leva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E il gioco e’ fatto…. Ecco come rimane alla fine, a me manca ancora il coperchio sotto perche’ non sono riuscito a trovarlo, e 

credo di modificare il mio… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spero sia tutto chiaro, se avete dubbi chiedete pure, l’unico problema e che da domani sono in ferie e torno il 29 agosto….. 
….per far funzionare il cruise bisogna ruotare la leva su on e una volta raggiunta la velocita’ desiderata bisogna dare 

un’impulso verso il + per memorizzare la velocita’ e solo a questo punto si illuminera’ la scritta cruise sulla leva che vi indica 
che sta lavorando… 

Buon montaggio a tutti e buone vacanze 
 

Spia che si illumina 
 


