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Buonasera a tutti di qua e di la! 
apro questo nuovo post sull'argomento perchè forse sono l'unico ad essere 
riuscito a riparare la famigerata pulsantiera alzavetri lato guida. 
dopo aver effettuato un'approfondita ricerca sul forum e dopo aver chiesto 
informazioni al riguardo, le uniche risposte erano quelle che 
consigliavano di sostituire il pezzo con uno nuovo alla modica cifra di circa 100€!

 Siccome come detto nei miei primissimi messaggi 
gli amici mi reputano un sardo testardo, nonostante i consigli ho smontato 
ugualmente la pulsantiera. Di seguito illustrerò il lavoro fatto con 
tanto di diapositive per spiegare il problema. 
innanzitutto come mi era stato detto la pulsantiera è facile da smontare, basta 
tirare verso l'alto e questa viene fuori dalla sua sede. 

 
bisogna smontare i connettori che sono incastrati e fissati da due fermi in 
plastica. non c'è bisogno di segnarli in quanto ci ha già pensato mamma Lancia. 
ora avete la pulsantiera libera. 
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Per poterla aprire bisogna servirsi di un cacciavite a taglio sottile e si deve 
intervenire sugli incastri della parte inferiore(dove ci sono i connettori). 
Con molta calma senza forzare e rompere le asole di plastica aprite il fondo. 



 
in un altro post avevo scritto di aver spruzzato dello spray per contatti elettrici tra 
i pulsanti, avevo fatto un grande errore perchè non sapevo che i contatti sono 
fatti come i comuni telecomandi dei televisori. 



 
a questo punto non avevo ancora intuito quale fosse il problema e ho pulito per 
bene il circuito stampato con alcol denaturato e un panno pulito. 
successivamento ho pulito per bene con un bastoncino per orecchie imbevuto 
nell'alcol tutti i contatti in grafite della parte in gomma trasparente. 
dopo aver risistemato tutto per il rimontaggio mi sono reso conto che 
quest'ultimo si era deforrmato con il tempo e le pastiglie di grafite non 
combaciavano più con i contatti elettrici. 



 



 



 
Dal momento che ormai la pulsantiera non stava funzionando bene ho tentato di 
sistemare la gomma trasparente rifilandola e separandola al centro per far 
combaciare i contatti. 



 



 
ho rimontato tutto e sono andato in macchina per provarla ma ancora il 
funzionamento non mi soddisfaceva così ho riaperto la pulsantiera e ho incollato 
sopra ogni pastigletta di grafite un quadratino di carta stagnola(purtroppo non ho 
scattato la foto). Ho provato la pulsantiera subito dopo e la stagnola ha fatto il 
miracolo!!! funziona tutto alla perfezione, scatto lieve per aprire leggermente e 
scatto fino in fondo per abbassare o alzare in automatico tutto il vetro! Per chi 
volesse cimentarsi sappiate che nei negozi di elettronica vendono una vernice 
conduttiva che può essere utilizzata per rispristinare le pastiglie in grafite 
usurate. 



 
mi merito un applauso e un brindisi!  
grazie per l'attenzione, pubblicherò questo messaggio sia in Piazza che nel 
forum "tecnico" per facilitare la ricerca ai posteri! Spero che questa guida sia 
gradita, in ogni caso sono contento di dare il mio contributo in quanto i Vostri 
consigli mi sono serviti in diverse occasioni! 
a presto, saluti dalla Sardegna!  

 


